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Spielplatzpumpe SD-75 (Standard)  
 

 
 
 
          
 

Modell SD-75 Standard:   
Aus massivem Grauguss. Zur Förderung 
aus Regenwassertank, Schacht, Bach etc. 
mit Ansaugschlauch (max. Ansaughöhe ca. 
7 m), mit geschlossenem Pumpenkopf und 
somit ideal für öffentliche Anlagen, 
Spielplätze etc. (kein Verstopfen durch 
Aeste, Steine etc.)       
 
Technische Daten: 
 

- Gesamthöhe: 1400 mm  
- Boden bis Ausguss: 830 mm   
- Boden Unterkante Schwengel: 620 mm 
- Ovaler Pumpenkopf 130 mm    
- Standfuss am Boden: 200 mm Durchmesser 

- Sockelhöhe/Säule: 640 mm  
- Ausgusslänge: 225 mm 
- Gewicht: ca. 35 kg  
- Preis inkl. Ständer: Fr. 1470.00 (inkl. MWST)  
 

Preis- und Modelländerungen vorbehalten, 1. März 2022 
 

7) 

Modell „Automatik“ 
(für Netzwasseranschluss)  
 

Die Spielplatzpumpe „SD-Automatik“ wird direkt 
an das Wassernetz angeschlossen. Durch die 
Pumpbewegung des Schwengels wird der 
Wasserfluss freigegeben.  
Ist der Schwengel in seiner Ruhestellung dann 
schliesst ein Ventil den Wasserfluss. Auch beim 
Anheben des Schwengels bleibt das Ventil 
geschlossen, es fliest noch kein Wasser. Nur die 
Abwärtsbewegung öffnet das Ventil – wie der 
Pumpvorgang bei einer konventionellen 
Schwengelpumpe.  
 
Preis: Ab Fr. 2‘900.00 (inkl. MWST)  
Preis- und Modelländerungen vorbehalten, 1. März 2022   
 

 

 


